
●インプット・インピーダンス：1 MΩ ●アウトプット・インピーダンス：1 KΩ  ●定格出力レベル　1/4フォーンア
ウト：-10dBu, バランスアウト：-20dBu ●最大出力レベル：2.6 Vrms ●歪み率：0.002% ( 1Vrms,1kHz時 ) ●ノ
イズレベル：-92dBV ●最大消費電流：2.9 mA ●外形寸法：140×132×56mm ●重量：0.85 kg

　SFX-06 “Paranormal” はアクティブ3バンドイコライザーを
備えたダイレクト・ボックスです。
　通常のダイレクト・ボックスのように、インピーダンスを下げ
るだけでなく、あらかじめイコライジングした音をステージ・ミ
キサーやレコーディング・コンソールに送る事が可能です。
　更に、スラップ・コンターEQと3バンドEQの組合わせで幅広
いジャンルに対応できます。

＜コントロール説明＞

1. ベース・コントロール
30Hzを中心に±12dBブースト／カットします。

2. ミドル・コントロール
650Hzを中心に±12dBブースト／カットします。

3. トレブル・コントロール
5.2kHzを中心に±12dBブースト／カットします。

4. アクティブ／バイパス・セレクター

5. アクティブ／バイパス・インジケーター

6. スラップ・コンター スイッチ
3バンドEQで調整したサウンドを更に80Hzを6dBブースト、
650Hzを6dBカットします。（バイパス時には機能しません）

7. スラップ・コンター インジケーター

8. インプットジャック

9. アウトプットジャック
アンプ、エフェクターに接続します。通常のフォーンケーブ
ルを使用します。

10. パワージャック
9V/DCアダプタを接続します。

11. バランス・アウト
バランス・ケーブルを使用し、ミキサーやレコーディング・
コンソールに接続します。アクティブ、バイパスにかかわら
ず、ロー・インピーダンス出力されます。

12. グラウンド・リフト スイッチ
グラウンド・ループにより発生したノイズを低減させます。

総輸入元：株式会社イ－・エス・ピー   〒171-0033 東京都豊島区高田2-10-11  TEL 03-3982-1036
URL >>> http://www.espguitars.co.jp     E-mail >>> info@espguitars.co.jp
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Seymour Duncan SFX-06 Paranormal TM


